FICHE TECHNIQUE integrat

QTADV60603230 Panneau LED QT advanced 32W 60x60 3000K

=
4//« Panneau LED QT de la gamme Advanced. Il s'agit d'un panneau LED
i) particulierement élégant. Il mesure 595x595mm, a une puissance de 32W et
| = délivre jusqu'a 135Im/W a 3000K. Grace a ses bords étroits avec un
7l =N revétement blanc RAL9016 de seulement 25,6 mm de large, ce panneau peut
==l ‘ étre utilisé dans des situations ou les bords ne doivent pas étre visibles. Le
‘ 1 panneau est équipé d'un diffuseur PS microprismatique, d'une plaque de base
laquée avec des bords incurvés pour une plus grande rigidité et des supports
prémontés pour le montage suspendu/la protection contre les chutes. Livré
sans driver, toujours commander séparément un driver par panneau. driver
= = recommandeé : PSCC-042PS32PR-AA.
—_— ]

DORECEEREE

P40 IKO7 5 ANS jusqu'a 135 65.000 Qoul 3000 SMD4014 19 PENDING Ooul
L80
Specifications technique Propriétés photométriques
Reference QTADV60603230 Angle rayonnement (°) 90
EAN code 5404042516867 Temp. de couleur (K) 3000
ETIM code EC002892 Rendu de couleurs CRI 80
- ) UGR 19
Specifications électrique Solidité de couleurs 3
Puissance systeme (W) 32 Sortie de lumen (Lm) 4050
Puissance led (W) 30 Lm/W 135
Tension (Vac) 40 Flux code 63 91 96 100 100
Fréquence (Hz) 50 Puce led SMD4014
Contrdleur inclus no Fournisseur led
Contrbleur in/externe  externe Nombre de puce led
Driver marque Classe photobiologique RGO
Driver référence
Dimmable oui Dimensions et caractéristiques du matériau
F"Ckerfﬁee ‘1’“' Dimensions (LxixH)  595x595x10mm
-Towe;- scmr _ Poids (kg) 23
Da.ux armorl|/que Couleur blanc
Drfver ou:pu: ( )A Temp. de travail (°C) -25~+40
CI”"er O:'PUI (tf“ ) . valeur IP IP40
Classe d,',so ation o Valeur IK IK07
oassed. (-?ne(rsg|e Résistant aux UV no
s 'SJ HEA 2 2 Résistant a I'eau de merno
N° sur disj. 16A type C UL94
N° sur disj. 16A type D
. Nombre en vrac 6
Inrusch current driver
Nombre sur palette 72
Garantie et certification Quantité minimum 1
Durée de vie (h) 65.000 L80 Article en stock oui
Garantie (ans) 5 (hors batteries) EPA

ENEC pending
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Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!
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Lumen distribution
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Spectrum distribution

Spectrum 1.0 = 1.986e+002mW/nm
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Distance curve:

Eavg, Emax Angle:82.31deg Diameter

g i
Note:The Curves indicate the illuminated area and the average
i1 when the luminaire is at dist.

Lumendrop

QTADV60603230/U17/30120
550mA 2670lm
650mA 3130lm
750mA 3590lm
850mA 4050lm
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Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!
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Schéma de cablage

Electrical connection:

Always use the led panel in combination with an Integratech LED driver!

Non dimmable

200-240Vac LED Driver et [l ] 5 W3]  LED PANEL

Dimmable DALI

Jack connector

LED PANEL  f— (M 1o [ MRS —

Japva

Jack coanector

LED PANEL |t [ [ I

13\ 1V0
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Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!



